
ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

ML-TB-18-WW

Ìîùíîñòü CRI
Ðàçìåðû,

ìì

1000 ìì 2
5 

ì
ì

15
 ì

ì

Íàèìåíîâàíèå
Ñâåòîâîé

ïîòîê
Òèï äèîäàÖâåò

Êëàññ
çàùèòû**

1620 lm

1620 lm

1890 lm

3030 SMD

3030 SMD

3030 SMD

2800-
3200K

4000-
4500K

6000-
6500K

12V

12V

12V

27W

27W

27W

82

82

82

1000*25*15

1000*25*15

1000*25*15

IP20

IP20

IP20

45*15

45*15

45*15

Íàïðÿæåíèå
Óãîë ñâåò.

ïîòîêà, 
(ãðàäóñ)

ML-TB-18-CW

ML-TB-18-WW

ML-TB-18-NW

Ïîòðåá.
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Äâóõñòîðîííèå ñâåòîâûå êîðîáà;

Îäíîñòîðîííèå ñâåòîâûå êîðîáà;

Àâòîáóñíûå îñòàíîâêè, ñòåëëû,
ðåêëàìíûå ïàíåëè, ïîäñâåòêà
ñòåíäîâ è ìíîãîå äðóãîå.

Âûñîêèé èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è (CRI 82);

Ëèíçà íà ÷èïå îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíóþ 
çàùèòó è óãîë ñâåòîâîãî ïîòîêà 45*15 
ãðàäóñîâ, ÷òî óëó÷øàåò ðàâíîìåðíîñòü 
çàëèâêè;

Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è íèçêàÿ ñòîèìîñòü 1 lm;

Íàäåæíàÿ ñèñòåìà òåïëîîòâîäà 
(ìåòàëëè÷åñêàÿ ïëàòà).  

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïîñòàâùèê êà÷åñòâåííîé ñâåòîäèîäíîé 
ïðîäóêöèè ïî âñåé Ðîññèè

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ: 
îò -30 äî +80 Ñ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 
îò -30 äî +60 Ñ

Ñâåòîäèîäíàÿ ëèíåéêà íà 
ìåòàëëè÷åñêîé îñíîâå 
ñ 18 ðàçìåùåííûìè íà íåé 
ñâåòîäèîäàìè ïîä ëèíçàìè.

ГАРАНТИЯ2 ГОДА
*

8 (800) 555-86-82
çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé

sale@maksiled.ru
www.maksiled.ru 

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки. 
 При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



Ïîñòàâùèê êà÷åñòâåííîé ñâåòîäèîäíîé 
ïðîäóêöèè ïî âñåé Ðîññèè

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Èñòî÷íèê
~220V ïèòàíèÿ 12V

8 (800) 555-86-82
çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé

sale@maksiled.ru
www.maksiled.ru 

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не 
попала на плату с электронными компонентами.

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, 
убедительно просим вас соблюдать следующие условия:
Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты 
исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной 
длины между ними.

Âíèìàíèå! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.
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